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②HW35贮存库（密闭负压独立间）：面积为 27m2，尺寸为 9m×3m×4m，

主要贮存 HW35废碱（9个小类）；

③HW06贮存库（密闭负压独立间）：面积为 36m2，尺寸为 9m×4m×4m，

主要贮存 HW06废有机溶剂和含有机溶剂废物（6个小类）；

⑤HW09贮存库（密闭负压独立间）：面积为 81m2，尺寸为 9m×9m×4m，

主要贮存 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（3个小类）；

⑥HW49贮存库（密闭负压独立间）：面积为 36m2，尺寸为 9m×4m×4m，

主要贮存 HW49其他废物（9个小类）；

⑦HW08存库（密闭负压独立间）：面积为 72m2，尺寸为 9m×8m×4m，

主要贮存 HW08废矿物油与含矿物油废物（18个小类）；

⑧HW29贮存库（密闭负压独立间）：面积为 27m2，尺寸为 9m×3m×4m，

主要贮存 HW29含汞废物（3个小类）；

⑨HW16贮存库（密闭负压独立间）：面积为 27m2，尺寸为 9m×3m×4m，

主要贮存 HW16感光材料废物（8个小类）；

⑩HW04、HW10、HW11、HW13、HW17贮存库（密闭负压独立间）：面

积为 180m2，尺寸为 9m×20m×4m，主要贮存 HW04农药废物（2个小

类）、HW10 多氯（溴）联苯类废物（2 个小类）、HW11精（蒸）馏残渣

（1 个小类）、HW13 有机树脂类废物（8 个小类）、HW17 表面处理废物

（9个小类）；

⑪HW21、HW22、HW23、HW37、HW46 贮存库（密闭负压独立间：面

积为 27m2，尺寸为 9m×3m×4m，主要贮存 HW21含铬废物（1个小类）、

HW22含铜废物（3个小类）、HW23含锌废物（1个小类）、HW37有机磷

化合物废物（1个小类）、HW46含镍废物（3个小类）；

⑫HW31 贮存库（贮存区）：面积为 540m2，尺寸为 9m×60m×4m，主

要贮存 HW31含铅废物（主要为铅蓄电池）；

⑬HW03贮存库（密闭负压独立间）：面积为 21m2，尺寸为 7m×3m×4m，

主要贮存 HW03废药物、药品（1个小类）；

⑭HW36贮存库（密闭负压独立间）：面积为 30m2，尺寸为 6m×5m×4m，

主要贮存 HW36石棉废物（4个小类）；

⑮HW50 贮存库（密闭负压独立间）：面积为 30m2，主要贮存 HW50 废

催化剂（7个小类）；

⑯HW08罐区：面积为 120m2，现有 2 个 20m3的固定顶碳钢储罐，拟新

增 2 个 20m3 的固定顶碳钢储罐，罐体采用地上式卧式安置并配套建设

1.2m 高的围堰，主要贮存 HW08（4个小类）；

辅助 工

程

地磅区 厂房入口处设置秤称量系统，用于称量危险废物重量 依托

装卸区
厂房装卸区位于厂区中间通道区域，面积为 380m2。

用于入厂危险废物的装卸、分拣及收集桶的装卸等
依托

运输

①自备危废收集专用车辆运输，现有工程已有 1 辆转运密封厢式货车，

新增 2 辆转运密封厢式货车；

②危废运至危废处置单位委托有资质单位负责

新增

办公生活
拆除现有办公区，将办公区布置于车间内西侧 2 层，

主要用于员工日常办公、存储资料
改造

公用 工

程

供电 依托现有供电系统 依托

供水 依托现有供水系统 依托

供暖
项目生产区不设采暖与制冷设施；

办公区依托分体式空调采暖与制冷
依托
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排水
①项目无生产废水；

②生活污水排入西安市第五污水处理厂
依托

环保

工程

废气

对现有有机废气处理系统进行改造：

①收集系统：贮存区设置密闭负压收集；储罐呼吸口设置密闭管道连

接；

②处理系统：单级活性炭改造为二级活性炭，利用现有 1 根 15mDA001
排气筒

改造

新建酸雾收集处理系统：

①收集系统：废酸贮存区设置密闭负压收集；设置密闭破损电池贮存

区，负压收集；

②处理系统：设置 1 套碱液吸收塔，经处理后通过 1 根 15mDA002 排

气筒

新建

废水
工作人员生活污水：依托现有化粪池处理后通过市政污水管网后排

入西安市第五污水处理厂
依托

噪声

①运输车辆禁止鸣笛，减速行驶；

②设备建筑隔声、减振；

③风机安装隔声罩

新建隔

声罩

固废

生活垃

圾
生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理

依托

危险废

物

①新增的废含油手套抹布、废含油拖把及破损的废弃包装物收集至

HW49 贮存库，定期连同所储危废交由有资质单位处理；

②废活性炭和喷淋塔废碱液分别收集至 HW49 贮存区存放，专用容器

收集，定期交由有资质单位处理

环境风险

①贮存区改造导流槽（20cm宽、10cm深）；

②依托厂区现有的事故应急水池（尺寸为 6m×1.8m×1.7m），事故池

容积 18.36m3；

③储罐区南侧区域新建 1 座事故池，尺寸为 5m×2m×1.5m），事故池

容积 15m3

改

造

二、环境质量现状和主要环境保护目标

1、环境质量现状

引用陕西省生态环境厅办公室 2025年 1月 21日发布的环保快报《2024年 12月及 1-12

月全省环境空气质量状况》中的数据，2024年西安市未央区 SO2年平均质量浓度、NO2年

平均浓度、CO日均第 95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二

级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3日均第 90 百分位数浓度不满

足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

综上所述，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

2、主要环境保护目标

根据现场调查，本项目不涉及地下水、生态环境保护目标。本项目环境保护目标情况
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见表 2。

表 2 项目大气环境保护目标一览表

要素 保护对象
坐标 保护

内容

环境功

能区

相对厂

区方位

相对厂界

距离（m）经度 纬度

大气

环境

四零七库区

家属院
108.042626 34.211108 60户 362

人
二类区 E 470

三、拟采取的环境保护措施及主要环境影响

（1）大气环境影响分析

废气主要污染因子为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氨气以及硫化氢。有机废物贮存

区密闭负压收集，经 1 套二级活性炭吸附装置处理后通过 1根 15m排气筒（DA001）；废

酸以及破碎电池贮存区闭负压收集，经 1套碱液吸收塔处理后通过 1根 15m排气筒（DA002）；

氨气、硫化氢臭气以无组织形式排放，对环境空气影响较小。

（2）水环境影响分析

项目生活污水经厂区现有化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后经市政污

水管网排入西安市第五污水处理厂处理。

（3）噪声影响分析

项目噪声污染源主要来自于环保风机等，噪声源强为 90dB（A），在选用低噪设备，采

取基础减振、室内布置、设置隔声罩等治理措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3类标准，对周边声环境质量影响较小。

（4）固体废物影响分析

废活性炭、废劳保用品分类收集后暂存于 HW49危废贮存库内，定期交由有资质单位

处置。生活垃圾交由环卫部门定期清运。

（5）地下水、土壤影响分析

本项目在现有贮存区内进行扩建，贮存区地面已进行了重点防渗，并设置有围堰、墙

裙，不会对地下水及土壤产生影响。

（6）环境风险分析

本项目已设置了事故应急水池、灭火器、吸油毡、锯末等应急救援物资，新建事故池

1座，建立了安全生产岗位责任制、安全生产规章制度安全操作规程等管理规范，投产前
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需修订突发环境事故应急预案并报相关部门备案，通过项目环境风险分析，本项目环境风

险水平是可以接受的。

（7）生态影响分析

本项目在现有贮存区内进行扩建，不会对生态环境产生影响。

四、评估结论

1、项目建设的环境可行性结论

项目符合国家及地方相关产业政策，在严格落实报告表提出的各项污染防治措施后，

主要污染物可达标排放，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

2、报告表编制质量

报告表编制基本规范、内容较全面，工程概况和工程分析基本清楚，采取的环境保护

措施基本可行，评价结论总体可信。

报告表应补充、完善以下内容：

1、补充与《西部地区鼓励类产业目录》（2025 年本）《关于继续开展小微企业危险废

物收集试点工作的通知》的符合性分析，完善与《西安市进一步深化小微企业危险废物收

集试点工作方案》的符合性。

2、完善现有工程试点运行情况和要求；明确现有工程未建设部分的情况，完善现有工

程存在的环保问题，并提出相应的整改措施；完善现有工程污染物排放量核算依据，校核

污染物排放量核算结果；规范地下水环境质量现状监测评价内容。

3、完善工程组成表，细化说明贮存区改造内容和防渗措施改扩建情况。按照小微企业

危险废物收集试点政策要求，校核拟收集的危险废物类别、周转量和贮存量，明确危废去

向；完善现有危险废物贮存库的依托可行性和贮存分区划分的合理性。

4、细化生产工艺流程及产污环节，校核储罐呼吸废气源强核算、收集效率，完善大气

环境影响分析内容；核实噪声源种类和数量，校核噪声预测结果；校核固体废物种类、产

生量及处理处置措施。

5、校核环境风险物质 Q 值计算结果，核实最大可信事故情形设置和源项分析内容，

根据现有环境风险进一步完善大气环境风险预测和环境风险防范措施。

6、完善大气、土壤和地下水监测计划；校核建设项目污染物排放量汇总表，完善环境

保护措施监督检查清单，规范环保目标分布图、平面布置图等附图、附件。
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