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1总则

1.1编制依据

1.1.1相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年 12月颁布并施行，2014年

4月 24日修订，修订版于 2015年 1月 1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年 12月 29日施行；

（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年 6月 5日施行；

（4）《交通建设项目环境保护管理办法》，交通部 2003年第 5号令；

（5）《关于发布〈地面交通噪声污染防治技术政策〉的通知》，环发〔2010〕

7号。

1.1.2相关条例

（1）《西安市环境噪声污染防治条例（2024年修订）》；

（2）《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》。

1.1.3有关导则及技术规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（4）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（5）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（7）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

（8）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

（9）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（10）《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案（2025 年修

订）的通知》（市政办函〔2025〕67号）。

1.1.4相关文件

（1）委托书；

（2）《尚耕路市政道路工程可行性研究报告》，西安科创城建设计技术咨

询有限公司，2026年 4月；

http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other/pjjsdz/201809/t20180921_626413.shtml
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（3）《西安市发展和改革委员会关于尚耕路市政道路工程可行性研究报告

的批复》（市发改审批〔2026〕110号），2026年 4月 29日；

（4）《尚耕路市政道路工程初步设计》，中铁二十局集团有限公司，2026

年 5月；

（5）《西安市发展和改革委员会关于尚耕路市政道路工程初步设计的批复》

（市发改审批〔2026〕122号），2026年 6月 13日；

（6）建设单位提供的其他资料。

1.2环境功能区与评价标准

1.2.1声环境功能区属性

根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案（2025年修订）

的通知》（市政办函〔2025〕67号），项目拟建区域为西安联运物流周边区域，

属于 3类声功能区（声功能区划图见附图 7）；4a类区为高速公路、一级公路、

二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道、城市轨道交通（地

面段）边界线两侧一定距离范围内区域，结合西安市具体情况，将 4a类交通干

线边界线外一定距离内的区域划分为 4a类声环境功能区。距离确定方法如下：

相邻区域为 3类声环境功能区，距离为 20m。

1.2.2声环境影响评价标准

1.2.2.1声环境质量标准

（1）现状评价

项目评价区域现状声源为交通噪声、工业企业噪声。根据《西安市声环境功

能区划方案（2025年修订）》（市政办函〔2025〕67号），项目拟建区域为西

安联运物流周边区域，属于 3类声功能区，故现状道路所在的区域执行《声环境

质量标准》（GB3096-2008）3类标准。现状声环境质量执行标准详见表 1.2-1。

表 1.2-1 现状声环境执行标准 单位：dB（A）
类别 昼间 夜间 适用区域 备注

3类 65 55 现状道路所在的区域 /
（2）运营期执行标准

运营期噪声排放来源于道路建成后的交通噪声，本项目拟建道路为城市主干

路，相邻区域为 3类声环境功能区，故本项目所在区域道路边界线 20m范围内

的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，道路边界线 20m
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以外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。运营期声环境

质量执行标准详见表 1.2-2。

表 1.2-1 运营期声环境执行标准 单位：dB（A）
类别 昼间 夜间 适用区域 备注

4a类 70 55 道路边界线 20m范围内的区域 /
3 65 55 道路边界线 20m范围外的区域 /
1.2.2.2污染物排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限

值，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

1.3评价等级及范围

1.3.1评价等级

项目位于3类和4类声环境功能区，本项目建设前后评价范围内无敏感目标，

噪声级增量在 3dB（A）以下，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）

中的相关规定，声环境影响评价工作等级确定为三级，具体判定情况见表 1.3-1。

表 1.3-1 声环境评价工作等级判定表

判定

依据

声环境功能区 评价范围内敏感目标噪声级增量 受影响人口数量 等级

0类 >5dB(A) 显著增加 一级

1类，2类 ≥3dB(A),≤5dB(A) 增加较多 二级

3类，4类 ＜3dB（A），且受影响人口数量变化不大 三级

本项目 3类、4类 噪声级＜3dB（A），且受影响人口数量变化不大 三级

1.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定：一般以道路

中心线外两侧 200m以内为评价范围；如依据建设项目声源计算得到的贡献值到

200m处，仍不能满足相应功能区标准限值时，需适当扩大评价范围。

为了确定本项目噪声评价范围，本次项目按建成后的车流量预测得到的贡献

值计算离道路中心线的达标距离，考虑无建筑遮挡的情况下，本项目达标距离均

在 200m范围内，故本项目确定评价范围为道路中心线外两侧 200m范围内。具

体预测情况如下表 1.3-2。
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表 1.3-2 达标距离预测情况一览表 单位：dB（A）

路段
预测水

平年
时段

计算点距路中心线距离（m） 标准 标准

10 20 30 40 60 80 100 150 200 类

别

标准

值

达标距离

（m）

类

别

标准

值

达标距离

（m）

尚耕路市政

道路工程

2027年
昼间 65.2 60.3 56.8 54.9 52.5 50.9 49.8 47.6 46.0

4a
类

70 /

3类

65 11
夜间 59.2 52.7 48.2 45.6 42.4 40.2 38.7 35.6 33.4 55 15 55 15

2033年
昼间 66.1 61.1 57.6 55.7 53.3 51.8 50.6 48.4 46.8 70 / 65 12
夜间 60.0 53.6 49.0 46.4 43.2 41.1 39.5 36.4 34.2 55 18 55 18

2041年
昼间 67.5 62.6 59.0 57.1 54.8 53.2 52.0 49.8 48.3 70 / 65 15
夜间 61.5 55.0 50.5 47.9 44.7 42.5 41.0 37.9 35.7 55 20 55 20

1.4环境敏感目标

根据现场踏勘，项目评价范围内无声环境保护目标。
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2声环境现状调查和评价

2.1现状调查

（1）评价范围内主要噪声污染源调查

本项目属于城市道路新建项目，本项目评价范围内有工业区、城市道路，噪

声源主要是城市道路交通噪声、工业企业噪声。

（2）评价范围内噪声敏感点

评价范围内无声环境敏感点，因此本次不进行敏感点声环境质量现状监测。

2.2监测点位布设

2.2.1监测点位布设原则

根据 HJ2.4-2021“7.3.1.1 a）布点应覆盖整个评价范围，包括厂界（场界、

边界）和声环境保护目标。评价范围内无声环境保护目标，本次仅对道路周边声

环境质量现状进行监测。具体布设见表 2.2-1，监测点位见附图 3。

表 2.2-1 声环境监测点位布设情况一览表

序

号
名称

声功

能区

执行标准
坐标 监测位置

昼间 夜间

1 N1# 3类 65 55 108°51′12.85″，34°20′
56.39″ 道路边界南侧

2 N2-1# 3类 65 55 108°51′36.23″，34°21′
4.82″

道路边界北侧，

有高铁通过时

3 N2-2# 3类 65 55 108°51′36.23″，34°21′
4.82″

道路边界北侧，

无高铁通过时

4 N3# 3类 65 55 108°51′48.79″，34°21′
7.29″ 道路边界北侧

5 N4-1# 3类 65 55 108°51′35.75″，34°21′
5.34″

道路边界北侧

20m，有高铁通

过时

6 N4-2# 3类 65 55 108°51′35.75″，34°21′
5.34″

道路边界北侧

20m，无高铁通

过时

2.2.2监测因子及频率

本项目声环境质量现状监测委托西安云开环境科技有限公司于 2026年 6月

22日—6月 23日对声环境噪声进行监测，报告编号：云开（ZS）字[2026]第 06017

号。

监测因子、监测频次具体布设见表 2.2-2。

表 2.2-2 噪声环境监测因子及频次

序 类别 监测因子 监测频次
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号

1
声环境

监测点

等效连续

A声级
LAeq

每个监测点连续监测 2日，每日昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00～
次日 6:00）各测 1次，同步监测受影响道路的车流量。

2.2.3监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定：

（1）测量在无雨雪、无雷电天气，风速 5m/s以下时进行。

（2）测量仪器为 AWA5688 型多功能声级计，其性能符合 GB3785 和

GB/T17181的规定，并定期校验。测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏

差不得大于 0.5dB，否则测量无效。声校准器满足 GB/T15173对 2级声校准器的

要求。测量时传声器加防风罩。

2.3监测结果及分析

监测报告见附件 6，监测结果统计分析见表 2.3-1，监测期间受影响道路车流

量统计表见表 2.3-2。
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表 2.3-1 声环境现状监测结果统计表 单位：LAeqdB（A）
监测点位 监测结果 执行标准限值 达标情况

编号 名称
2026.6.22 2026.6.23

昼间 夜间 标准类别 昼间 夜间
昼间 夜间 昼间 夜间

N1# 道路边界南侧 55 52 56 51 65 55 3类 达标 达标

N2-1# 道路边界北 1（有高铁） 61 53 62 53 65 55 3类 达标 达标

N2-2# 道路边界北 1（无高铁） 60 52 59 52 65 55 3类 达标 达标

N3# 道路边界北 2 57 50 56 50 65 55 3类 达标 达标

N4-1# 道路边界北 3（有高铁） 55 51 56 51 65 55 3类 达标 达标

N4-2# 道路边界北 3（无高铁） 54 50 54 49 65 55 3类 达标 达标

表 2.3-2 监测期间受影响道路车流量统计表

检测日期

车流量（辆/3min）

噪声检测点位
昼间 夜间

汽车（辆） 火车（列） 汽车（辆） 火车（列）

编号 点位描述 对应道路 大 中 小 客运（上行） 大 中 小 客运（上行）

06月 22日

N2-1# 道路边界北 1（有高铁）

一干路

10 6 30 1 3 3 11 1
N4-1# 道路边界北 3（有高铁）

N2-2# 道路边界北 1（无高铁）
8 4 29 / 2 2 19 /

N4-2# 道路边界北 3（无高铁）

N1# 道路边界南侧 6 3 14 / 3 4 13 /
N3# 道路边界北 2 7 5 12 2 2 14 /

06月 23日

N2-1# 道路边界北 1（有高铁）

一干路

12 7 25 1 3 4 9 1
N4-1# 道路边界北 3（有高铁）

N2-2# 道路边界北 1（无高铁）
8 4 19 / 1 3 15 /

N4-2# 道路边界北 3（无高铁）

N1# 道路边界南侧 5 4 11 / 2 5 12 /
N3# 道路边界北 2 6 5 11 / 2 4 10 /

注：N2-1#和 N4-1#为有高铁通过时同步监测，N2-2#和 N4-2#为无高铁通过时同步监测。
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根据表 2.3-1和表 2.3-2，项目昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类标准。
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3声环境影响预测评价

3.1施工期环境影响评价

3.1.1施工影响工序及特点

本项目建设施工阶段的主要噪声来源于施工机械的施工噪声和运输车辆的

噪声，本项目施工工期相对较短，本项目评价范围内无声环境保护目标。虽然这

部分噪声是暂时的，但是施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以

控制，往往会对附近的声环境产生一定的噪声污染影响。

根据本项目工程施工特点，可以把施工过程分为三个阶段：基础施工、路面

施工、交通工程施工，不同施工工段具有不同的特点，具体如下：

1.基础施工：这一工序是耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，

该阶段主要包括挖方填方、管道铺设、回填压实、路基平整、逐层压实路面等施

工工艺，这一阶段还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工

机械主要包括平地机、推土机、挖掘机、压路机、装载机等。

2.路面施工：这一工序在路基施工结束后开展，主要是进行路面摊铺，用到

的施工机械主要是摊铺机、压路机。

3.交通工程施工：这一工序主要对公路的交通通信设施、标志标线等进行完

善，该工序基本不用大型施工机械，因此，噪声影响较小。

综上所述，路基施工阶段是噪声影响最大的阶段。在路基施工过程中，伴有

建筑材料的运输车辆所带来的噪声，建材运输时，这些运输车辆发出的噪声会对

沿线的声环境产生一定影响。

3.1.2施工期噪声污染源强分析

本项目施工期主要噪声污染源包括施工机械和运输车辆，不同施工阶段所用

机械设备不同，对周围声环境造成的污染影响也不同。根据工程的施工特点，对

噪声源分布的描述如下：

①压路机、推土机、平地机、挖掘机、装载机等筑路机械主要分布在道路红

线用地范围内；

②装载机等主要集中在土石方量大的路段。

③自卸式运输车主要行走于道路红线用地范围内以及与拟建道路相连的周

边现有道路。
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施工期设备噪声源强参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录 A.2及

《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024）附录 D.1，各种施工

设施噪声源不同距离声级详见表 3.1-1。

表 3.1-1 施工期主要噪声源及声级

序号 声源名称 噪声级 dB（A） 测点距施工机械距离

1 装载机 90~95 5m
2 推土机 83~88 5m
3 挖掘机 82~90 5m
4 压路机 80~90 5m
5 平地机 90 5m
6 摊铺机 87 5m
7 重型运输车 82~90 5m

3.1.3施工机械噪声预测模式

一般情况下，施工机械设备噪声源均按点声源计算，其噪声预测模式为：

式中：Li——距声源 ri处的声级 dB（A）；

L0——距声源 r0处的声级 dB（A）；

△L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应按照下式进行声级叠加：

3.1.4施工机械噪声影响预测

（1）距施工机械不同距离处的噪声影响

根据前述的预测方法和预测模式，距施工机械不同距离处的噪声影响预测结

果，具体详见表 3.1-2。

表 3.1-2 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB(A)

施工

阶段

机械名

称
5m 10m 20m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 300m

达标距离m
昼间 夜间

基础

施工

装载机 90 84.0 78.0 71.9 70.0 68.4 65.9 64.0 60.5 54.4 50.0 281.2
压路机 86 80.0 74.0 67.9 66.0 64.4 61.9 60.0 56.5 50.4 31.5 177.4
推土机 86 80.0 74.0 67.9 66.0 64.4 61.9 60.0 56.5 50.4 31.5 177.4
平地机 90 84.0 78.0 71.9 70.0 68.4 65.9 64.0 60.5 54.4 50.0 282.0
挖掘机 84 78.0 72.0 65.9 64.0 62.4 59.9 58.0 54.5 48.4 25.1 140.9
叠加值 95 89.0 83.0 76.9 75.0 73.4 70.9 69.0 65.5 59.4 88.9 500.0

路面 摊铺机 87 81.0 75.0 68.9 67.0 65.4 62.9 61.0 57.5 51.4 35.5 199.5
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施工 压路机 86 80.0 74.0 67.9 66.0 64.4 61.9 60.0 56.5 50.4 31.5 177.4
叠加值 89.5 83.5 77.5 71.5 69.5 67.9 65.4 63.5 60.0 53.9 47.3 266.0

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工场界昼间

噪声限值为 70dB（A），夜间限值为 55dB（A）。由上表可知，多台施工设备

同时运行时，基础施工阶段、路面施工阶段 10m范围内全部超标，本项目施工

期各单台施工机械设备昼间最远达标距离为 50.0m，夜间最远达标距离为 282.0m，

施工噪声对环境的不利影响为整个施工周期，随着项目工程竣工，施工噪声的影

响将不再存在。

（2）施工振动影响分析

道路工程振动影响主要发生在施工期，这种振动具有突发性、冲击性和不连

续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。道路施工产生振动的

主要机械有压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为

突出。本工程道路两侧无敏感目标，施工期间施工机械振动和噪声将对周围声环

境产生不良影响。

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，严禁夜间进行强

噪声作业，以减轻振动对周围建筑物和人群的影响。

由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措

施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随

之结束。

3.2运营期环境影响评价

3.2.1预测模式

营运期声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）

附录B中“B.2公路（道路）交通运输噪声预测模型”。

1.第 i型车等效声级的预测模式

道路上行驶的车辆可视作连续的线声源，根据《环境影响评价技术导则声

环境》（HJ2.4-2021），其噪声预测模式如下：

��� ℎ � = ��� � + 10 ��
��

���
+ ∆�距离 + 10 ��

�1 + �2

�
+ �� − 16

式中：

��� ℎ �——第 i类车的小时等效声级，dB(A)；
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��� �——第 i类车车速为 Vi，km/h，水平距离为 7.5m处的能量平均 A 声

级，dB(A)；

��——昼间、夜间通过某个预测点的第 i类车平均小时车流量，辆/h；

��——第 i类车的平均车速，km/h；

T ——计算等效声级的时间，1h；

∆�距离——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于 300辆/小时：∆L距离 =

10��（7.5/�），小时车流量小于 300辆/小时：∆L距离 = 15lg（7.5/r）。

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声

预测。

�1、�2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图 3-1所示：

图 3-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

由其他因素引起的修正量，dB(A)；可按下式计算：

1 2 3L L L L      

1L L L    坡度 路面

2L Aatm gr bar miscA A A    

式中： 1L ——线路因素引起的修正量，dB(A)；

L 坡度 ——公路纵坡修正量，dB(A)；

L 路面 ——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

2L ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

3L ——由反射等引起的修正量，dB(A)。

2.总车流等效声级

总车流等效声级为：

0.1 ( ) 0.1 ( ) 0.1 ( )( ) 10lg(10 10 10 )eq eq eqL h L h L h
eqL T   大 中 小
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式中：���(�)——总车流等效声级，dB(A)。

��� ℎ 大、��� ℎ 中、��� ℎ 小——大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下

多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每

条道路对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

3.噪声预测值

0.1 0.1) 10lg(10 10 )eq eqL L
eqL  ）交 ）背（ （

环（

式中： )eqL 环（ ——预测点的环境噪声值，dB(A)；
eqL

交
（ ） ——预测点的交通噪声贡献值，dB(A)；

eqL
背

（ ） ——预测点的背景噪声值，dB(A)；本项目为新建项目，背景值即现

状值。

4.修正量和衰减量的计算

（1）线路因素引起的修正量(ΔL1)

①公路纵坡引起的修正量(ΔL 坡度）

公路纵坡引起的修正量ΔL 坡度可按下式计算：

大型车：ΔL 坡度=98×β

中型车：ΔL 坡度=73×β

小型车：ΔL 坡度=50×β

式中：ΔL 坡度—公路纵坡引起的修正量，dB(A)；

β—公路纵坡坡度，%。

②公路路面类型引起的修正量(ΔL 路面）

不同路面的噪声修正量(ΔL 路面）见表 3.2-1。本工程采用单层低噪声路面，主

路面噪声修正量取-2dB(A)。

表3.2-1 常见路面噪声修正量

路面类型
不同行驶速度修正量 dB(A)

30（km/h） 40（km/h） ≥50（km/h）
沥青混凝土 0 0 0
水泥混凝土 +1.0 +1.5 +2.0

低噪声路面

单层低噪声路面对应普通沥青混凝土路面或普通水泥混凝土路面，可做

-1dB(A)～-3dB(A)修正（设计车速较高时，取较大修正量），多层或其他

新型低噪声路面修正量可根据工程验证的研究成果适当增加。
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3.2.2预测参数确定

由于本项目为新建项目，项目噪声预测参数具体如下：

1.小时车流量

根据项目可行性研究报告，项目近期（2027年）、中期（2033年）、远期

（2041年）日交通量见表 3.2-2。

表 3.2-2 预测交通量

道路名称
交通量（pcu/d）

2027年 2033年 2041年
尚耕路 9774 11913 16530

车型分类方法按照 JTGB01中有关车型划分的标准进行，交通量换算根据工

可提供的小客车标准车型，按照不同折算系数分别折算成大、中、小型车，见表

3.2-3。

表 3.2-3 车型分类表

车型
汽车代表

车型

车辆折

算系数
车型划分标准 对应本项目

小 小客车 1.0 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 小客车、小货车

中 中型车 1.5 座位＞19座的客车和 2t＜载质量≤7t货车 大客车、中货车

大
大型车 2.5 7t＜载质量≤20t货车 大货车

汽车列车 4.0 载质量＞20t的货车 特大及拖挂车

根据项目可行性研究报告，项目所在区域车流量较稳定，车型比在近期、中

期和远期基本一致，项目车型比见表 3.2-4。

表 3.2-4 车型比例一览表

道路 小型 中型 大型

尚耕路 75 18 7
根据项目可行性研究报告，本项目昼间 16小时交通量占日交通量的比率和

夜间 8小时交通量占日交通量的比率不一致，项目区域车流量的昼夜比见表 3.2-5。

表 3.2-5 昼夜比例一览表

道路 昼间 16小时占比 夜间 8小时占比

尚耕路 88 12
根据预测交通量结合道路车型比例、昼夜比例，按下式计算特征年各型车的

自然交通量。

��,� =
n� ∗ β�

��

式中：Nd，j——第j型车的日自然交通量，辆/d，车型j=小型车、中型车、大

型车；
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nd——路段预测当量小客车交通量，pcu/d；

αj——第j型车的车辆折算系数，无量纲；

βj——第 j型车折算小客车的比重的交通量比例，%。

各型车的昼夜小时交通量（单位：辆/h）按下式计算：

昼间：�ℎ,�（�） = ��,� ∙ γd/16；

夜间：�ℎ,�（�） = ��,� ∙ (1 − γd)/8

式中：Nh，j(d)——第j型车的昼间平均小时自然交通量，辆/h；

Nh，j(n)——第j型车的夜间平均小时自然交通量，辆/h；

γd——昼间 16小时系数。

按上式分别计算各型车的平均小时交通量（车流量），本项目建成后小时车

流量见下表 3.2-6。

表 3.2-6 项目建成后小时车流量预测值 单位：辆/h

路段 车型

项目建成后小时车流量预测值

2027年 2033年 2041年

昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间

尚耕路

小型车 403 110 491 134 682 186
中型车 65 18 79 21 109 30
大型车 15 4 18 5 25 7

2.车速

根据项目设计技术指标，道路设计速度为 50km/h，项目各类型车的车速取

值见表 3.2-7。

表 3.2-7 车速一览表 单位：km/h

路段
小型车 中型车 大型车

昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间

尚耕路 50 50 50 50 50 50
3.车速辐射平均噪声级（L0Ei）

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03—2006），各类型车在

参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级计算如下：

式中：v1——大车型的平均速度，km/h；

vm——中车型的平均速度，km/h；
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vs——小车型的平均速度，km/h。

根据上述公式，计算得到各车型在不同设计时速下的噪声源强，经修正后的

车辆行驶辐射平均噪声级见表 3.2-8。

表 3.2-8 拟建项目营运期各车型单车排放噪声源强 单位：dB(A)

路段 车速（km/h）
年份

2026 2032 2040
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间

尚耕路

小型车 50 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6
中型车 50 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6
大型车 50 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7

3.2.3预测结果

项目评价范围内无声环境保护目标，故不对敏感目标进行预测。本次评价根

据预测模式，结合工程确定的各种参数，计算出沿线路段评价特征年度的交通噪

声预测值。项目设一个预测点，预测该点在道路两侧的衰减变化情况。

项目采用环安科技在线噪声环境影响评价（V4）预测软件，经计算，项目

的交通噪声贡献值见表 3.2-9。
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表 3.2-9 项目评价年交通噪声贡献值 单位：dB（A）

路段
预测

时段
计算点距路中心线距离（m）

水平年 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200

尚耕路市政道路工程

2027年
昼间 60.3 56.8 54.9 52.5 50.9 49.8 48.8 48.0 47.2 46.6 46.0

夜间 52.7 48.2 45.6 42.4 40.2 38.7 37.5 36.2 35.1 34.2 33.4

2033年
昼间 61.1 57.6 55.7 53.3 51.8 50.6 49.6 48.8 48.1 47.4 46.8

夜间 53.6 49.0 46.4 43.2 41.1 39.5 38.3 37.0 35.9 35.0 34.2

2041年
昼间 62.6 59.0 57.1 54.8 53.2 52.0 51.0 50.2 49.5 48.8 48.3

夜间 55.0 50.5 47.9 44.7 42.5 41.0 39.8 38.5 37.4 36.5 35.7



18

由上表可知，道路边界线外 20m（距道路中心线 31m）范围内噪声贡献值可

满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，道路边界线 20m范围外

噪声贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

3.2.4声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表 3.2-10。

表 3.2-10 声环境影响评价自查表

工作内容 自查项目

评价等级

与范围

评价等级 一级□ 二级□ 三级☑

评价范围 200 m☑ 大于 200 m□ 小于 200 m□

评价因子 评价因子
等效连续 A 声级☑ 最大 A声级□ 计权等效连续感觉噪声级

□

评价标准 评价标准 国家标准√地方标准□国外标准□

现状评价

环境功能区 0 类区□ 1 类区□ 2 类区□ 3 类区☑ 4a 类区☑ 4b 类区□

评价年度 初期□ 近期☑ 中期☑ 远期☑

现状调查方法
现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料

□

现状评价 达标百分比 %

噪声源调

查

噪声源调查方

法
现场实测□ 已有资料□ 研究成果☑

声环境影

响预测与

评价

预测模型 导则推荐模型☑ 其他□

预测范围 200 m☑ 大于 200 m□ 200 m□

预测因子
等效连续 A声级☑ 最大 A声级□ 计权等效连续感觉噪声级

□
厂界噪声贡献

值
达标☑ 不达标□

声环境保护目

标处噪声值
达标□ 不达标□

环境监测

计划

排放监测 厂界监测□固定位置监测☑自动监测□ 手动监测☑无监测□

声环境保护目

标处噪声监测
监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑

评价结论 环境影响 可行☑ 不可行□

注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。
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4声环境保护措施

4.1施工期噪声污染防控措施

为尽可能防止噪声污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和

国环境噪声污染防治法》《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《西

安市环境噪声污染防治条例》《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》

等法律法规，以降低施工噪声对施工地周边居民的影响。

具体防治措施从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻噪声的影响。

1.落实噪声管控主体责任。

建设单位承担建筑施工场界噪声污染防治监督责任，督促施工单位正常使用

噪声污染防治设施，采取有效措施，确保施工噪声达标排放。

施工单位应当制定包括施工设备使用、施工时段安排、安装噪声污染防治设

施等内容的施工噪声防治方案，报建设单位审定，接受建设单位的监督，并在施

工现场显著位置公布噪声污染防治方案、负责人及其联系方式、投诉渠道等。

2.使用低噪声施工设备。

施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，使用《低噪声施

工设备指导名录（第一批）》（2023 年）中推荐的低噪声设备。振动较大的固

定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好

的运转，对主要施工机械采取加防振垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声污染。

3.加严施工管控要求。

筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。根据施工

噪声监测结果，施工现场噪声超出噪声标准时，一般可采取变动施工方法措施缓

解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机

械操作时间作适当调整，对施工场地四周设 2.5m高左右的施工围挡。为减少施

工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效

管理加以缓解。

4.加强施工时段管控。

为降低施工噪声对周围环境的影响，评价要求夜间（22:00～6:00）和午休时

间禁止施工。因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，施工单位应当在施

工作业前向工程所在地生态环境主管部门提出申请，按规定申领夜间施工证，同
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时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪声措

施，减少对周围环境的影响。

5.运输车辆的管理

运输车辆应尽量远离居民区、学校等敏感点，途经居民区、学校等敏感点时

禁止鸣笛、减速行驶。

6.振动缓解措施

科学合理的施工现场布局是减少施工振动的重要途径，在满足施工作业的前

提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系。

7.强噪声源长期作用于人体，会诱发多种疾病。为了保护施工人员的健康，

施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触

高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射

高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其

劳动时间。

综上，项目采取以上降噪措施后，可降低施工对周围环境的影响。

4.2运营期噪声污染防控措施

4.2.1工程降噪措施

1.噪声防治原则

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声防治措施应

坚持统筹规划、源头防控、分类管理、社会共治、损害担责的原则。加强源头控

制，合理规划噪声源与声环境保护目标布局；从噪声源、传播途径、声环境保护

目标等方面采取措施；在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传播途径采

取工程技术措施，实施噪声主动控制。

2.常见噪声污染治理措施

对于市政路交通噪声超标问题，可采取的防治对策和措施有：声屏障、低噪

声路面、栽植绿化林带等。这些措施的利弊、防治效果及其实施费用，常用降噪

措施见表 4.2-1。

表 4.2-1 常用降噪措施一览表

防治措施 优点 缺点 防治效果 实施费用

声屏障

节约土地、简单、

实用、可行、有效、

一次性投资小，易

距 离 公 路 中 心 线

70m 以内的敏感点

防噪效果好，造价较

在结构、设计、材料均合理

的情况下，即合理设计声屏

障位置、高度、长度、插入

1400～ 3500
元 /m（根据

声学材料区
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防治措施 优点 缺点 防治效果 实施费用

在公路建设中实

施

高；影响行车安全。损失值、声学材料等。覆盖

有效区域平均降噪达 5～
15dB(A)

别）

栽植绿化

降噪林带

防噪、防尘、水土

保持、改善生态环

境和美化环境等

综合功能对人的

心理作用良好

占地较多，公路建设

部门要面临购买土

地及解决林带结构

和宽度问题，一般对

绿化林带的降噪功

能不可估计过高

与林带的宽度、高度、位置、

配置方式以及植物种类有密

切关系，密植林带 10m 时可

降噪 1dB（A），加宽林带宽

度最多可降低噪声 10dB(A)

150元/m2

（只包括苗

木购置费和

养护费用）

低噪声路

面

经济合理、保持环

境原有风貌、行车

安全、行车舒适

耐久性差、孔隙易堵

塞造成减噪效果降

低

可降低噪声 2～5dB(A)

约 300万元

/km（与非减

噪路面造价

基本相同）

3.本项目噪声污染防治措施及达标性分析

经调查，项目沿线属于工业园区，评价范围内无声环境保护目标，针对工程

的具体建设情况和环境特点，项目降噪措施如下：

（1）降噪路面

项目采用降噪沥青路面，从源头降低汽车与路面的接触噪声。项目车行道路

面选择 SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料降噪路面，通过多孔颗粒结构形成共振腔

体吸声通道，从而起到降低车轮与道路摩擦产生的噪声的效果。《环境影响评价

技术导则 公路建设项目》中对单层低噪声路面修正量：可做-1~-3dB(A)修正。

上海市虹口区环保环境监测站专家对四川北路用降噪沥青材料铺设的“降噪路面”

进行测试后证实，“降噪路面”比一般路面安静 3~5dB(A)。本项目采用降噪路

面，项目降噪效果按 2dB(A)计。

（2）本次新建道路两侧设置绿化带，绿化带宽度远小于 10m，不考虑降噪

量。

（3）道路两侧设限速标志和禁鸣标志，道路限速 50km/h，道路全线禁止鸣

笛。

4.2.2工程管理措施

为了保证沿线区域良好的声环境质量，取得更好的降噪效果，在工程降噪的

基础上，交通噪声还应加强具体交通管理减缓措施。根据噪声预测结果及降噪措

施比较，环评提出以下防治措施：

①控制行车噪声

根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，加强公共交通、公路运输管理，
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行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持技术性能良好，整

车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准。不符合机动车辆噪声排放标准的，不得

发放行车执照，禁止其上路行驶。

②控制通行车型及禁止鸣笛

加强市政路管理，限制性能差的车辆进入市政路，以控制交通噪声的增加，

禁止农用车、拖拉机等高噪声车辆通行；按照相关规定禁止鸣笛。

③注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

综上可知，通过管理措施可改善交通条件，减少滞速怠速工况产生的交通拥

堵诱发的鸣笛等噪声影响，可有效减少本项目建设对区域声环境质量的影响。
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5环境监测计划

（1）制定目的、原则

制定环境监测计划的目的是监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调

整环境行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，制定的原则是根

据预期的、各个时期的主要环境影响。

（2）监测项目

根据预测环境影响分析和评价结果，确定运营期声环境跟踪监测项目。

（2）环境监测机构

建设单位应委托有资质的第三方检测单位，按照监测计划进行。

（4）监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及同类项目，监

测计划见下表 5-1。

表 5-1 本项目声环境监测计划

环境要

素

监测阶

段
监测点位

监测项

目
监测频次

执行标准

类别 昼 夜

环境噪

声

施工期 1个：施工场界外 1m

LAeq

施工期昼、夜各监测1次 / 70 55

运营期

1个：道路边界线 20m
以内区域

运营近期1次/年，昼、夜各监

测1次；中期、远期频次可适

当减少

4a类 70 55

1个：道路边界线 20m
以外区域

3类 70 55
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6结论及建议

6.1现状评价

本项目属于新建道路项目，沿线主要是交通噪声和工业企业噪声。评价范围

内无声环境敏感点。

据现场踏勘情况，本次对道路周边声环境质量现状进行监测，根据监测结果，

项目昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

6.2施工期声环境影响评价结论

道路施工对声环境的影响主要为施工机械噪声，噪声影响是短期行为，其影

响随着施工期结束而随之消失。本项目施工期各单台施工机械设备昼间最远达标

距离为 50.0m，夜间最远达标距离为 282.0m，本项目道路沿线无敏感点，根据施

工期噪声预测情况，难以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪

声限值。施工单位应该严格按照相关法律法规要求，采取围挡隔声、选用低噪声

机械设备、避免高噪声设备同时作业等综合降噪措施，应采取合理安排施工布局，

施工机械夜间（22∶00～6∶00）和午休时间禁止施工作业。因特殊需要必须连

续作业的，必须按规定申领夜间施工证，同时发布公告，告知附近居民，最大限

度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。采取噪声防治措

施后，施工噪声对声环境影响较小。

6.3运营期声环境影响评价结论

由于本项目建成后，区域车流量增加，项目实施后可改善区域交通条件，减

少滞速怠速工况产生的交通拥堵诱发的鸣笛等噪声影响。

经预测，道路边界线外 20m范围内噪声贡献值可满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）4a类标准，道路边界线 20m范围外噪声贡献值可满足《声环

境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

6.4建议

1.项目施工期选用低噪声的施工机械和工艺。

2.设计中应落实本评价提出的声环境保护措施，加强施工期的环境管理，要

求合理安排施工时间，高噪声设备避免在夜间施工，减少施工噪声对周围声环境

的影响。



项目所在地

附图 1 项目地理位置图
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西安城市基础设施建设投资集团有限公司

关于2026年市政道路建设项目授权管理的函

西安环通市政工程项目管理有限公司：

根据西安市人民政府办公厅《关于印发 2026 年市政道路、
城市维护及土地供应配套公共服务设施建设实施方案的通知》

（市政办发〔2026〕17 号）和市住建局《关于加快推进 2026
年市政道路新开工项目的函》，由市住建局作为项目组织单位，

委托西安城投集团使用项目建设管理费，具体组织实施西沣三

路市政道路工程、尚耕路市政道路工程、长安南路微治理工程、

丈八北路—汉城路微治理工程以及东南城角、红庙坡路与星火

路等 10处重点十字路口微治理工程共计 5项市政道路建设项目。
根据市政府关于市区两级国有企业改革重组和转型发展要

求（西安市人民政府专项会议纪要〔2024〕21号）“一级企业
管战略、二级企业管运营、三级企业管项目”的有关要求，以

及集团《优化业务布局完善法人治理结构工作方案》，你公司

负责承接市政类代建项目管理工作。现授权你单位代表集团依

法依规组织实施上述城市道路建设项目，与项目单位签订委托

建设管理协议。根据签订协议内容负责项目报建、报规、招投

标、进度、质量、安全、竣工验收、结（决）算等全过程管理

工作，并承担协议中实施单位的全部权利、义务和责任。

西安城投集团

2025年 4月 22日
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